
PURE ENERGY Premium starters are remanufactured to exacting OE specifications or better for maximum 
performance.  They undergo rigorous manufacturing and testing processes to deliver unsurpassed reliability 
with every turn of the key.  Our processes incorporate Durability Testing, Root Cause Analysis and Lean 
Manufacturing principles; all done in ISO/TS 16949 certified manufacturing facilities. 

By replacing every component prone to wear with 100% new parts, and end-of-line testing of every unit, 
PURE ENERGY delivers what a rebuilt unit can’t – peace of mind!

Call Before You Return! 
Toll Free Tech Line: 888.933.9065
Mon - Fri:  8:30am – 8:00pm ET
Sat & Sun: 9:00am – 5:30pam ET
www.onlinetechhelp.com
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Solenoid contacts are subject to 
wear and arcing erosion, reducing 
conductivity and service life.  
PURE ENERGY Solenoid contacts are 
100% new to ensure clean,  
consistent contact and high  
conductivity for strong cranking every 
time. 

Starter drive clutches are fully 
dismantled, remanufactured, then 
sealed with aerospace quality  
 grease to ensure maximum 
performance and durability.

Starters use 100% new  
bronze-sintered bushings for  
maximum performance and  
wear resistance.

Armatures and commutators  
are precision machined and  
electronically tested for 
consistent starting performance.

Worn brushes are the #1 cause of 
starter failures. PURE ENERGY 
brushes are 100% new, quality and 
durability tested for  
unmatched performance and 
reliability.
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Built for the Long Haul



Los motores de arranque de calidad suprema de PURE ENERGY se remanufacturan de acuerdo con las estrictas 
especificaciones del equipo original (original equipment, OE) o especificaciones más exigentes para lograr el 
máximo rendimiento. Se someten a rigurosos procesos de fabricación y pruebas para brindar la mayor confiabilidad 
cada vez que se gire la llave. Nuestros procesos incorporan ensayos de durabilidad, análisis de causa raíz y 
principios de manufactura esbelta (Lean Manufacturing), todo lo cual se lleva a cabo en centros de fabricación con 
certificación ISO/TS 16949. 

PURE ENERGY reemplaza cada componente susceptible de desgaste con piezas 100 % nuevas y somete cada 
unidad a pruebas de final de línea. De este modo, logra lo que jamás podrá ofrecer una unidad reconstruida: 
¡tranquilidad!
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¡Llame antes de hacer una 
devolución! 
Línea gratuita para consultas técnicas: 
888.933.9065
Lunes a viernes: 
8:30 a. m. a 8:00 p. m. hora del Este
Sábados y domingos: 
9:00 a. m. a 5:30 p. m. hora del Este
www.onlinetechhelp.com

Las armaduras y los 
conmutadores se someten 
a maquinado de precisión y 
pruebas electrónicas para 
obtener un rendimiento uniforme 
en el arranque.

Los contactos del solenoide están expuestos 
a desgaste y erosión, lo que reduce la 
conductividad y la vida útil. Los contactos del 
solenoide PURE ENERGY son 100 % nuevos para 
asegurar un contacto limpio y uniforme, y un alto 
grado de conductividad, de manera que el motor 
de arranque haga girar el motor sin problemas 
todas las veces.

El desgaste de las escobillas es 
la principal causa de las fallas del 
motor de arranque. Las escobillas de 
PURE ENERGY son 100 % nuevas 
y han sido sometidas a pruebas de 
calidad y durabilidad para ofrecer 
una confiabilidad y un rendimiento 
inigualables.
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4 Los embragues del bendix del 
motor de arranque se desmontan 
por completo, se remanufacturan 
y luego se sellan con grasa de 
calidad apta para aplicaciones 
aeroespaciales, a fin de asegurar el 
máximo rendimiento en todas las 
temperaturas.

Los motores de arranque usan 
cojinetes  
de bronce sinterizado, que son 100 % 
nuevos, para el máximo rendimiento 
y resistencia al desgaste. 
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Fabricados para largas distancias


